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Het onderzoek bij KaHoSL richt zich op de
mechanische aspecten zoals het persen en filtratie
van pure plantaardige olie (ppo). Een koolzaadpers
werd uitgerust met temperatuur- en druksensoren,
aan de hand van de online meetgegevens kunnen
de persparameters geïdentificeerd worden die
bijdragen tot het persrendement en de ppo kwaliteit
(voldoen aan de norm).

Het kwaliteitsonderzoek bij KdG richt zich op de
ontwikkeling van sneltesten ter bepaling van de
normen opgelegd voor ppo. De sneltesten voor de
bepaling van het zuurgetal en het watergehalte
werden reeds ontwikkeld, dit zijn binaire testen. De
sneltesten ter bepaling van het fosforgehalte, som
van calcium- en magnesiumgehalte en totaal
contaminatie zijn in ontwikkeling, dit zullen testen
zijn waarbij de gehaltes op een kwantitatieve
manier kunnen worden bepaald met behulp van

 

De volgende stap is een onderzoek naar de
efficiëntie van verschillende filtertechnieken en -
media. Door filtratie worden de totaal contaminatie,
de chemische compositie en de distributie van de
partikelgrootte beïnvloed, hierdoor draagt filtratie bij
tot de ppo kwaliteit.

manier kunnen worden bepaald met behulp van
een sneltestsensor.

In de nabije toekomst is het testen van ppo (geperst
onder verschillende condities) in motoren gepland.
Testen in kleine één-cilinder motoren zullen
gegevens verschaffen omtrent de slijtage van
motorcomponenten na een testcyclus van 100 tot
500 uren. In een volgende stap zijn testen voorzien
waarbij autodieselmotoren zullen draaien op ppo
(directe injectie en common rail), hierbij wordt de
focus gelegd op parameters zoals emissie,
vermogen, etc.
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